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Cancelas Armis Plus

HA

ST
E DE LED (OPCIONAL)



Cancela automática com gabinete de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática 
que garantem grande resistência contra a ação do tempo. Disponível nos modelos Linear (haste de alumínio) 
ou articulada (haste de alumínio), que pode ser fixada em qualquer lado do corpo da cancela, conta ainda 
com sistema de escamoteamento. A cancela Armis Plus TSI é indicada para estacionamentos e outros 
locais com fluxo intenso de veículos. A tecnologia do mecanismo evita o aquecimento do motorredutor e faz 
com que o produto tenha um ótimo rendimento e maior durabilidade, podendo fazer intensa quantidade 
de ciclos com baixo consumo de energia. 

As Cancelas Armis Plus contam com tecnologia de última geração para controle preciso e 
confiável no acesso de veículos.

• Baixo consumo de energia elétrica, proporcionando 
   autonomia no uso de No-Breaks;

• Alta velocidade na abertura e fechamento do mecanismo;

• Baixa manutenção (motor com maior durabilidade);

• Funcionamento silencioso;

• Soft Start / Stop (movimentos suaves e precisos);

• Gabinete com espaço para No-break;

• Haste de LED (opcional).

CARACTERÍSTICAS

HASTE LINEAR DE ALUMÍNIO

Comprimento
da Haste Ciclos/hora

Tempo de
abertura 

(ajustável)

Tempo de 
fechamento 
(ajustável)

Potência
do Motor Tensão Medidas

2,5 a 3,0 m 600 1 s 1,5 s 1 HP 127 / 220 V 1000 X 290 X 322 
(A x L x P)

3,5 a 4,5 m 300 2,5 s 3 s 1 HP 127 / 220 V 1000 X 290 X 322 
(A x L x P)

5,0 a 6,0 m 100 6 s 8 s 1 HP 127 / 220 V 1000 X 290 X 322 
(A x L x P)
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HASTE ARTICULADA DE ALUMÍNIO

Comprimento
da Haste Ciclos/hora

Tempo de 
abertura 

(ajustável)

Tempo de 
fechamento 
(ajustável)

Potência 
do Motor Tensão Medidas

2,5 a 3,0 m 200 1,5 s 2 s 1 HP 127 / 220 V 1000 X 290 X 322 
(A x L x P)

3,5 a 4,5 m 150 3 s 4 s 1 HP 127 / 220 V 1000 X 290 X 322 
(A x L x P)

5,0 a 6,0 m 80 6 s 8 s 1 HP 127 / 220 V 1000 X 290 X 322 
(A x L x P)


