
Ficha Técnica

Torniquete Slim



¹ O Torniquete TSI Slim possui carregador integrado para a utilização com baterias 12 V - 7Ah

Altura X Largura X Profundidade (mm)

Peso (Kg)

2184 x 1490 x 1303 2188 x 2400 x 1303

130 kg 225 kg

Dimensões e Peso

Sensores

Informações Técnicas

Disco

Contador Giro Eletrônico

Detector de Cartão

Alimentação

Carregador de Bateria¹ 

Buzzer

Sim

Sim

Sim

85 ~ 270 VCA

Integrado

Integrado

Descrição Torniquete 
Simples

Torniquete 
Duplo

Especificações Técnicas

Principais características
Flexibilidade de integração com multiplos controladores
Nobreak integrado com autonomia de até 4 horas. 
Mecanismo robusto com sistema de travamento
Gerênciamento autônomo dos periféricos
Torniquetes com pintura epoxi cinza
Modelo de torniquete simples
Pictogramas de orientação
Buzzer Integrado



Entradas

Saídas Digitais

5

11

Entradas e Saídas

Entradas Especi�cas

Sensores

Entradas

Contador Giro Eletrônico

Solenóides 5

Detector de Cartão

Sensor de Giro (Disco)

Entradas

Esquerda

Haste (Emergência)

Direita

Urna

Pictograma Urna

Descrição Torniquete 
Simples

Torniquete 
Duplo

Modos de Entrada Tensão VDC (5 ~ 24 VDC)

Tensão VCA (110 ~ 220 VCA)

Contato simples

Entradas e Saídas



¹ Torniquete TSI Integrador oferece sinais de saída com contatos NA e NF.
² O sentido de giro é determinado pelo tempo de acionamento do relé. 

Saídas

Saídas ¹

Controle de Giro

Volta Completa

Meia Volta

Sentido Tempo de 
Acionamento ²

Urna

Saídas ¹ Esquerda

Direita

300 ms

100 ms

Descrição Torniquete 
Simples

Torniquete 
Duplo
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podem ser reproduzidas em qualquer meio digital ou offline sem a autorização prévia da Telemática Sistemas Inteligentes. Esta, reserva, por 
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Entradas e Saídas

DIP-SWITCH

1: Timeout ou Espera Passagem 
2: Timeout ou Espera Passagem
3: Controle Solenoides (1 ou 2)
4: Modo de Controle (Pulso ou Nível)
5: Modo de Entradas (Input)
6: Anti-Retorno
7: Sentido de Liberação e Controle 
8: Sentido de Liberação e Controle
9: Pictograma Esquerdo - Vermelho / Verde
10: Pigtograma Direito - Vermelho / Verde


