FC530 NG

Controlador de acesso com
Reconhecimento Facial

*Imagem meramente ilustrativa

felematica:

@ SISTEMAS INTELIGENTES @



Controlador de acesso com

reconhecimento facial

Caracteristicas Gerais
Tensdo de alimentacéo: 12 VDC
Consumo: < 24 W
Capacidade de chaveamento:
2A / porta
1A / saidas de alarmes
Tens&o de chaveamento: 30 VDC
Dimensodes (L x A x P): 130 x 283 x 36,9 mm
Grau de protecgao: IP64
Peso bruto: 1,8 kg

Caracteristicas Basicas
Display:

Tamanho: 7 polegadas ou mais
Tipo: Tela LCD sensivel ao toque
Resolugdo: 600 x 1024 ou superior

Camera:

2 MP CMOS (RGB + IR)

WDR: 120 dB

Compensacao de luz: LEDs brancos e
LEDs infravermelhos (IR)
Sinalizacédo ao usuério:

Sonora (voz)

Visual

Indicadores luminosos de status:
Vermelho: acesso negado
Verde: acesso permitido

Azul: standby

Reconhecimento facial:

Distancia: 0,3 a2 m

Altura do usuério: 0,9a 2,4 m

Precisdo: > 99,5%

Tempo de reconhecimento: 0,3 segundos
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Sistema
Processador: Embarcado
Protocolos de rede: IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
Protocolo OSDP
Interoperabilidade: CGI
Suporte a SDK e API: Sim
Tecnologia de Reconhecimento: Luz visivel

Funcoes
Modos de autenticacéo
Biometria facial
RFID (13,56 MHz)
QR Code
Senha

Leitores periféricos:
1 RS-485
1 Wiegand

Recursos adicionais
Monitoramento em tempo real
Configuracdo de rede
Verificacdo remota
Sensor de movimento
Sistema de coacgao

Capacidade
Usuarios: 50.000
Biometrias faciais: 50.000 (1 template facial por
usuario)
Cartoes RFID / QR Code: 50.000 (até 5 por usuéario)
Senhas: 50.000 (1 por usuério)
Registros de eventos: 100.000



Wi-Fi
Antena: Interna
Padrées: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequéncia: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Largura de banda: 20 MHz e 40 MHz
Seguranca:
64/128 bits WEP
WPA / WPA2
WPA-PSK / WPA2-PSK
Taxa de transmissao:
802.11b: até 11 Mbps
802.11g: até 54 Mbps
802.11n: até 300 Mbps (HT40)

Portas
RS-485: 1 porta
RS-232: 1 porta
Wiegand: 1 entrada / 1 saida
USB: 1 porta USB 2.0
Comunicacéo:
Ethernet (10/100Base-T)
Wi-Fi
Entradas de alarme: 2
Saidas de alarme: 2 (relés)
Botao de saida: 1 porta
Detecgdo de status da porta: 1 porta
Controle de bloqueio: 1 porta

Suporte para o Controlador
Alimentacao: 12V AC/DC (via cabo fornecido)
Corrente méaxima: 2 A

Suporte a 2 controladores simultaneos:
(Entrada e Saida)
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Conheca nossos produtos

Plataforma de Gestao integrada Registro Eletrénico de Ponto .
Suricato Server Portaria 671. Homologado Controlador de acesso CODIN Mobile
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® SP | Tel: +55 (11) 3933-6363
® RJ | Tel: +55 (21) 2620-0006
® Demais localidades: 0800 770 0773 Parque Industrial Tomas Edson | CEP: 01144-010

Rua Achilles Orlando Curtolo, 597

® WhatsApp (comercial): 11 99310.9021 www.telematica.com.br | contato@telematica.com.br

Este documento é de propriedade da Telematica Sistemas Inteligentes. As informagdes aqui contidas tém carater técnico/informativo e nao
podem ser reproduzidas em qualquer meio digital ou offline sem a autorizacao prévia da Telematica Sistemas Inteligentes. Esta, reserva, por
outro lado, o direito de alterar seu conteddo e forma, sem qualquer aviso prévio. As imagens aqui apresentadas sdo meramente ilustrativas.
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