
FC 1000
Controle de Acesso Facial

Tecnologia que 
identifica, protege 
e agiliza, sem perder 
o controle

Ficha Técnica





Registros de acessos Armazena mais de 5 milhões de registros  

35 registros por minuto  

Linux (Kernel proprietário)

Via API

Quad Core de 1.7GHz 

Tela (polegadas)꞉ 7” 

2 Câmeras꞉ Full HD

Portas físicas | Interface de Saída e Entrada 

Tipo꞉ TFT colorida      Resolução꞉ 800 x 480 px      Cores꞉ 262.144      Touchscreen꞉ capacitivo

Resolução꞉ 1080P      Iluminação꞉ Flash branco (compensação automática de luminosidade)      Sensor de distância꞉ TOF     

USB‑C (OTG) X1      Redes꞉ Ethernet e Wi‑fi 10/100 Mbps | Serial RS485 (OSDP V2) X1 | Serial RS232 X2 | Wiegand    

Ângulo de abertura꞉      Distância de leitura facial꞉ 0,3m a 1,2m     65° vertical e 51° horizontal 

Interface de saída꞉      Distância de leitura facial꞉ 0,3m a 1,2m     Digital X1 | Relé X1 | Wiegand X1  

Velocidade operacional 

Sistema operacional

Integração

Processador

Cadastra até 10 mil faces

Cadastra até 20 mil faces

Cadastra até 50 mil faces

Armazenamento FC1010 | FC1020 | FC1050 

FC1010

FC1020

FC1050

Display

Sistema Óptico

Conectividade

Capacidade e Performance

Sistema e Hardware

Especificações Técnicas

Categoria Descrição

O FC1000 é um Controlador de Acesso Facial com tecnologia 100% nacional, 
desenvolvido para otimizar entradas e saídas com precisão e confiabilidade. O 
FC1000 conta com sistema operacional próprio, porta USB‑C para expansão, diversos 
métodos de autenticação e está em conformidade com a LGPD. Com três capacidades 
de cadastro, o FC1000 reúne gestão de face e acesso em um único lugar, reduzindo sua 
infraestrutura e facilitando a gestão da sua área de TI.
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Processador

Display

Sonorização

Dimensões

Energia

Porta

Comunicação

Interface de saída

Interface de entrada

Sistema óptico

Ângulo de abertura

Distância de leitura facial

Capacidade de cadastros FC1010꞉ 10.000 faces | FC1020꞉ 20.000 faces | Fc1050꞉ 50.000 faces

 Linux (Kernel proprietário)

 Quad Core de 1.7Ghz

 Alto‑falante integrado e microfone embutido

 USB‑C (OTG) X1 

 119 X 262 X 31mm (largura x altura x profundidade)

Alimentação꞉ 12 VDC / 2 A | Nobreak꞉ bateria interna com duração média de 1h (opcional)

Ethernet e Wi‑Fi꞉ 10/100Mbps | Serial꞉ Rs485 (OSDP V2) X1Serial꞉ RS232 X2 | Wiegand 

Câmeras꞉ Full HD X2 (luz visível e infravermelho)  | Resolução꞉ 1080P 
Flash branco (compensação automática de luminosidade)  

TOF 

 Digital X1 | Relé X1 | Wiegand X1 

Digital X3 (sensor de porta, botoeira e alarme) | Wiegand X2 

Sistema de distância



Alimentação꞉ 12 VDC / 2A       Nobreak꞉ bateria interna com duração média de 1h (opcional)

Alto‑falante e microfone integrado     

Permite a conexão de um dispositivo adicional com apenas um ponto de rede    

Energia

Sonorização

Expansão integrada

Autenticações

Resistência e Ambiente

1꞉N e 1꞉1      Livenness Detection      Detecção de máscara facial    

IP54 (resistente contra poeira e respingos d’água)              

Senha numérica       Leitor de cartão       Digitação de matrícula     QR Code     

Faixa recomendada para funcionamento | de ‑20°C a +55°C

Modo de Autenticação

Grau de Proteção

Tipos de Autenticação

Temperatura

Especificações Técnicas

199mm

Largura꞉ 119 mm (11,9 cm)

Altura꞉ 262 mm (26,2 cm)

Profundidade꞉ 31 mm (3,1 cm)

Peso꞉ aproximadamente 850g
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262mm
31mm

850g



Soluções de Estacionamento 
(Cancelas e Tags)

CFTV
Câmeras térmicas e visuais,
NVR’S, DVR’S e serviços de

monitoramento

Totem - Gestão de
Estacionamento

Bloqueios de Alto Padrão

Totem Touch 
Autoatendimento

Detector de Metais Torniquetes

Registro Eletrônico de Ponto
(Portaria 671 | Homologado INMETRO)

Plataforma de Gestão 
Integrada | Suricato Server

São Paulo: +55 (11) 3933 6444

Demais localidades: 0800 770 0773

WhatsApp (comercial): 11 99310 9021

Rua Achilles Orlando Curtolo, 597
Barra Funda | CEP: 01144-010
www.telematica.com.br | contato@telematica.com.br

Este documento é de propriedade da Telemática Sistemas Inteligentes. As informações aqui contidas têm caráter 
técnico/informativo e não podem ser reproduzidas em qualquer meio digital ou offline sem a autorização prévia. A Telemática 
reserva-se o direito de alterar seu conteúdo ou formato, sem aviso prévio.

Controle de Acesso e 
Registro de Ponto Móvel

Soluções para 
Estabelecimentos Comerciais

Controle de Acesso

https://telematica.com.br/solucoes/suricato/
https://telematica.com.br/solucoes/gestao-de-ponto/codinrep4000/
https://telematica.com.br/solucoes/controladores-de-acesso-de-pessoas/codin-armis-p25/
https://telematica.com.br/solucoes/controladores-de-acesso-de-pessoas/microdin-armis/
https://telematica.com.br/solucoes/controladores-de-acesso-de-pessoas/totem-touch-tsi/
https://telematica.com.br/solucoes/servicos/detector-de-metal-portal/
https://telematica.com.br/solucoes/controladores-de-acesso-de-pessoas/torniquetes-slim/
https://telematica.com.br/solucoes/estabelecimentos-comerciais/self-chekout/
https://telematica.com.br/solucoes/controladores-veiculos/lumina-v2/
https://telematica.com.br/solucoes/seguranca/
https://telematica.com.br/solucoes/controladores-veiculos/totem-slim/
https://telematica.com.br/solucoes/controladores-de-acesso-de-pessoas/catracas-sw/
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